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■显   示
 显示方法
　数字显示  ： ＰＶ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･红色７段ＬＥＤ４位
 ： ＳＶ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色７段ＬＥＤ４位
 ： ＰＴＮ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色７段ＬＥＤ１位
 ： ＳＴＥＰ  ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色７段ＬＥＤ２位
　状态显示    ： ＯＵＴ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＥＶ１～３（３点） ･ ･ ･ ･ ･ ･橙色ＬＥＤ灯显示
 ： ＡＴ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＭＡＮ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＣＯＭ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＤＯ１～４（４点） ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＧＵＡ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： ＲＵＮ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示（FIX时闪烁）
 ： ＨＬＤ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示

 ： 「上升」 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： 「平稳」 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 ： 「下降」 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･绿色ＬＥＤ灯显示
 显示精度  ： ±（0.3％ FS+1digit） 
  不包含热电偶输入的冷端补偿精度
  K , T , U热电偶在－100℃以下的精度是±0.7％ FS
  B热电偶：400℃（752°F）以下精度不保证
 保证精度的温度范围 ： 23℃±5℃
 显示分辨率 ： 取决于量程范围（0.001/0.01/0.1/1）
 测量值显示范围 ： 测量范围的 －10％～110％（Pt－200～ 600℃范围 －210～ 680℃）
 显示更新周期  ： 0.25秒
输入比例  ： 线性输入时（电流・电压）（ －1999～ 9999unit 跨距10～ 5000unit　小数点位可变）
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FP93 系列

数字程序调节器

产品规格

　特　点
■采用明亮醒目的大型LED显示屏（文字高 20mm）
■40步程序 可以设定为（4条曲线10步/2条曲线20步/1条曲线40步） 
■支持热电偶、测温电阻、直流电压、直流电流多种输入

■前面板构造达到ＩＰ６６防尘・防水等级

■CE产品标识

对应RoHS指令

CE 产品标识
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FP93 系列

■设　定
设定方式  ： 前面板8个按键（  ,  ,  ,  , GRP , PTN , STEP , RUN/RST)进行操作
 ＳＶ设定范围 ： 与测量范围相同（设定限幅内）
 设定限幅  ： 上/下限分别设定、测量范围内可选（下限＜上限）
 按键锁定  ： OFF、1～ 3（４等级）
 单位设定 ： 传感器输入时  从℃，°F中选择

■输　入
 输入类型  ： 多种（TC・Pt・mV・V）、电流（mA） 
 热电偶 ： B , R , S , K , E , J , T , N , PLⅡ , WRe5-26 , {U , L（DIN43710)}
　输入阻抗 ： 500 以上
　外部阻抗允许范围 ： 100 以下
　导线抗阻影响  ： 1.2μV／ 10
　断偶保护功能 ： 标准配置（超量程）
　冷端补偿精度  ： 精度维持范围内 ±1℃
  环境温度 5～45℃ ±2℃
 测温电阻  ： Pt100 / JPt100　三线制
　规定电流 ： 约 0.25mA
　允许引线阻抗  ： 5 以下（３条线阻抗必须相等）
  导线阻抗影响（误差温度）
  　每条线    5 时在 0.3℃ 以下
  　每条线  10 时在 0.7℃ 以下
  　每条线  20 时在 1.6℃ 以下
 电　压　　　　mV ： －10～10 , 0～10 , 0～20 , 0～50 , 10～50 , 0～100mV DC
　　　　　　　　V ： －1～1 , 0～1 , 0～2 , 0～5 , 1～5 , 0～10V DC
　输入阻抗 ： 500 以上
 电　流 ： 4～20 , 0～20mA DC（外部接250 电阻）
 采样周期  ： 0.25秒
 ＰＶ滤波时间 ： 0～100秒
 ＰＶ偏移  ： －1999～ 2000unit
 隔离  ： 与系统及DI不隔离，与其他隔离

■调　节
 调节方式 ： 带自整定功能的专家 PID调节
  RA（加热）／DA（冷却）　控制
 调节输出类型／规格 ： 接点／1c　240V AC　2.5A （阻性负载），1.0A（感性负载）
  SSR驱动电压／12V±1.5V DC（最大负载 30mA）
  电流／4～20mA DC （最大负载 600 ）
  电压／0～   10V DC （最大负载   2mA）
分辨率 ： 约 1/8000（电流・电压输出时）
输出精度 ： ± 1.0％ FS（5～100％）
 调节输出
　比例带   （P） ： OFF  0.1～999.9％ FS（OFF： ON‐OFF控制）
　积分时间（ I） ： OFF  1～6000秒（OFF：Ｐ或 PD控制）
　微分时间（D） ： OFF  1～3600秒（OFF：Ｐ或 P I 控制）
　超调抑制系数  ： OFF  0.01～1.00
　ON／OFF 回差     ： 1～999unit
　手动积分调节  ： ±50.0％（Ｉ＝OFF有效）
　输出限幅  ： 下限 0.0～99.9％　上限 0.1～100.0％
　比例周期 ： 1～120秒（接点、SSR驱动电压输出时）
　手动调节 ： 0.0 ～ 100.0％　设定分辨率 0.1
 调节输出特性 ： RA/DA　由前面板按键设定
 隔离  ： 接点输出　全部隔离
 ： SSR・电流・电压输出 与AO（模拟输出）之间不隔离  其他隔离

■外部控制输入（ＤＩ）
 输入点数 ： ４点
 输入类型 ： 边缘或电平输入（无、RUN/RST、HLD、ADV、FIX、启动曲线号№）
  DI1 ， RUN/RST固定、DI2～ 4、无、HLD、ADV、FIX、启动模式№中选择
 输入方式 ： 无电压接点或者集电极开路（0.5mA，5mA最大）
 输入保持时间 ： 最小 0.125秒
 隔离  ： 与输入、系统不隔离，与其他隔离

■事件输出
 接点输出规格 ： 常闭（1a×3公共端）　240V AC　1A（阻性负载）
 控　制 ： ON‐OFF控制
 回差  ： 1 ～ 999unit（报警时）
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数字程序调节器  

类　型 ： EV1、EV2 以及 EV3从下述16 种类型中选择
  　无
  　上限偏差
  　下限偏差
  　上/下限偏差外
  　上/下限偏差内
  　上限绝对值
  　下限绝对值
  　超量程
  　程序保持
  　确保平台
  　时间信号（2类型）
  　RUN状态
  　步信号
  　结束信号
  　FIX
设定范围
　绝对值报警 ： 量程范围内
　偏差报警 ： 上限偏差　－1999～ 2000unit , 下限偏差　－1999～ 2000unit
　上/下限偏差外 ： 0 ～ 2000unit
　上/下限偏差内 ： 0 ～ 2000unit
 待机动作 ： EV1、EV2以及 EV3从下述４种类型中选择
  　无
  　待机１（启动电源时 待机）
  　待机２（启动电源时以及执行ＳＶ变更时 待机）
  　待机３（输入异常无输出时【控制模式】）
 输出刷新周期 ： 0.25秒
 隔离  ： 与其他输入/输出隔离

■通讯功能（选件）
 通讯类型 ： RS‐232C 或者 RS-485
 通讯方式  ： RS‐232C／３线半双工方式,  RS‐485／２线半双工多点连接（BUS）方式
 同步方式 ： 异步
 通讯距离 ： RS‐232C／最长15m,  RS‐485／最长500m（因连接条件而不同）
 通讯地址  ： 1 ～ 255
 通讯速度 ： 1200、2400、4800、9600、19200bps
 通讯数据格式  ： ７位、偶校验、1位停止位 或者 ８位、无效验、1位停止位
 通讯延迟时间 ： 1 ～ 100（×0.512msec）
通讯ＢＣＣ 
 通讯储存方式  ： EEP、rAm、r_E 　
 通讯代码  ： ASCII代码
 通讯协议  ： SHIMADEN标准协议
 连接台数 ： RS‐232C／１台、RS‐485／最多32台（包括主机,  由连接条件决定）
 隔离  ： 全部隔离

■模拟输出（选件）
 输出点  ： １点
 输出类型  ： 测量值、设定值（运行ＳＶ）、调节输出
 输出标准／规格  ： 电流 4～ 20mA DC（最大负载阻抗 300 ）
  电压 0～    10V DC（最大负载电流  2mA）
  电压 0～ 10mV DC（输出阻抗   10 ）
 输出精度  ： ±0.3％ FS（当PV作为模拟发生时精度 ±0.6％ FS）
 缩放  ： 测量范围内或者输出范围内（可以反向缩放）
 输出分辨率  ： 约 1/10000
 输出刷新周期  ： 0.25秒
 隔离  ： 与P,I,V调节输出不隔离，与其他隔离

■状态输出（ＤＯ）　（选件）
 输出点  ： ４点
 输出类型  ： 无、超量程、程序保持、确保平台、时间信号（2种）、RUN状态、
  步信号、结束信号、FIX
 输出标准/规格  ： 集电极开路 达林顿输出,  电压24V DC（最大负载20mA）,  ON饱和电压1.2V
 输出刷新周期 ： 0.25秒
 隔离  ： 与其他的输入/输出 隔离

：和（ADD）、和二进制补码（ADD_two’s cmp）、异或（XOR）、无（None）
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 FP93 系列

■程序
 曲线数  ： 最大 4（可以设定1 , 2 , 4 ）
 步数  ： 最大 10～ 40（总步数＝40）
 ＰＩＤ种类数 ： 最大 6
 区域ＰＩＤ种类数  ： 最大 3
 区域滞后  ： 0 ～ 999unit
时间设定 ： 0小时0分～99小时59分 或者 0分 0秒～99分 59秒／１步骤
 设定分辨率 ： 1分 或者 1秒
时间精度 ： ±（时间设定×0.02％ +0.25秒）
 步设定  ： SV、步时间、PIDNo.
 时间信号  ： １曲线２输出、时间设定范围内设定
 模式执行数  ： 最大 9999回
 ＰＶ启动  ： ON / OFF
 确保平台  ： OFF、1～ 999unit
 保持  ： 前面板按键输入 或者 外部控制输入
 跳步  ： 前面板按键输入 或者 外部控制输入
 掉电保护 ： ON / OFF（停电时处于保证范围外）

■通用规格
 数据存储  ： 非易失性存储器（EEPROM）
 工作环境条件
　温　度 ： －10～ 50℃
　湿　度 ： 90％ RH以下（无结露）
　高　度 ： 海平面以上最高2000m
　空气质量  ： Ⅱ
　汚染等级 ： ２
 储存温度 ： －20～ 65℃
 电源电压  ： 100～ 240V AC±10%　50/60Hz
  24V AC/DC±10%（选件）
 输入噪声抑制比  ： 差模  50dB以上（50/60Hz）
  共模  130dB以上（50/60Hz）
 绝缘阻抗 ： 输入/输出端子和电源端子之间   500V DC　20 以上
  输入/输出端子和接地线端子    500V DC　20 以上
 耐电压  ： 输入/输出端子和电源端子之间    2300V AC　1分钟
  电源端子和接地线端子  1500V AC　1分钟
 耗电量  ： AC最大 16VA , DC最大 7W
 应用标准 安全 ： IEC61010‐1 以及 EN61010‐1
 ＥＭＣ ： EN61326
 保护构造  ： 前面板构造达到 IP66、防尘、防水等级
 外壳材料  ： PPE（达到UL94V‐1等级）
 外形尺寸 ： Ｈ 96×Ｗ96×Ｄ111ｍｍ（从面板算深度100mm）
 面板厚度  ： 1 ～ 4ｍｍ
 外形尺寸  ： Ｈ 92×Ｗ92ｍｍ
 重量  ： 450ｇ
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数字程序调节器  FP21シリーズ

测量范围代码表

注）※ 1 热电偶   B ：不保证400℃以下精度   
　　※ 2 热电偶   U , L ：DIN 43710
　　※ 3 热电偶   K ,T , U：－100.0℃以下处于精度保证外 ±(0.7%FS+1digit)
※）关于°F请与我们联系

[ 注 ] 未进行指定,  出厂时测量范围代码将如下设置

输入 标准 ／规格 测量范围   （范围  ）
多种输入    K 热电偶   0.0～ 800.0℃
电流 （mA） 4～ 20mA DC 0.0～ 100.0 无单位   

代码选型表

項　目 代 码 规　　格
1. 系列   FP93‐ 96× 96 DIN 尺寸  　程序调节器        （外部控制 输入 ４点、事件   输出 ３点－标准配置   ）

2. 输入 
8 多种  

热电偶  B，R，S，K，E，J，T，N，PLⅡ，Wre5-26，U，L
测温电阻  Pt100，JPt100

电    　压
mV：－10～10，0～10，0～20，0～50，10～50，
　　　0～100mV DC

　 可编辑量程
范   围：－1999～ 9999
间 隔： 10～ 5000V：－1～1，0～1，0～2，0～5，1～5，0～10V DC

4 电   　流 4～20，0～20mA DC（附加外部电阻    250Ω   ）

3. 调节输出   

Y‐ 接点 1c　接点容量：240V AC　2.5A／阻性负载    　比例周期：1～ 120 秒
I‐ 电   　流　4～ 20mA DC　负载阻抗   ：600Ω 以下
P‐ SSR 驱动电压   　12V±1.5V DC　30mA 以下　比例周期：1～ 120 秒
V‐ 电      压  　0～ 10V DC　负载电流   ：2mA 以下

4. 电  　源
90‐ 100～ 240V AC±10%　50/60Hz
08‐ 24V AC/DC±10%　50/60Hz

5. 状态输出      （DO）（选件    ）
0 无 
1 集电极开路达林顿输出  规格 ：最大 24V DC　20mA

6. 模拟输出     （选件    ）

0 无 
3 0～ 10mV DC　输出阻抗   ： 10Ω
4 4～ 20mA DC　负载阻抗   ：300Ω 以下
6 0～ 10V DC　负载电流   ： 2mA 以下

7. 通讯功能   （选件    ）
0 无 
5 RS‐485　　连接台数   ：最多可连接31台      （由连接条件决定）
7 RS‐232C　连接台数    ：01 台

8. 特殊事项   
0 无 
9 有 

输入类型   代 码 量程范围   

热
　
电
　
偶

B 01 0 ～ 1800. ℃ ※ 1
R 02 0 ～ 1700 ℃
S 03 0 ～ 1700.0 ℃

K
04 －199.9 ～ 400.0 ℃ ※ 3
05 0.0 ～ 800.0 ℃
06 0 ～ 1200. ℃

E 07 0 ～ 700.0 ℃
J 08 0 ～ 600.0 ℃
T 09 －199.9 ～ 200.0 ℃ ※ 3
N 10 0 ～ 1300. ℃
PLⅡ 11 0 ～ 1300 ℃
WRe5-26 12 0 ～ 2300 ℃
U 13 －199.9 ～ 200.0 ℃ ※ 2，※ 3
L 14 0 ～ 600. ℃ ※ 2

测
温
电
阻
 

Pt100

31 －200 ～ 600 ℃
32 －100.0 ～ 100.0 ℃
33 －50.0 ～ 50.0 ℃
34 0.0 ～ 200.0 ℃

JPt100

35 － 200 ～ 500.0 ℃
36 －100.0 ～ 100.0 ℃
37 －50.0 ～ 50.0 ℃
38 0.0 ～ 200.0 ℃

输入类型 代 码 量程范围   

电
压

（mV）

－10～ 10 71

测量范围可以在下列量程范围内设置。 

缩放范围       ：－1999～ 9999unit
刻度间隔  　　　　　： 10～ 5000unit
下限值＜上限值
小数点位置 ：无 

：小数点以下 1 , 2 , 3 位

0～ 10 72
0～ 20 73
0～ 50 74

10～ 50 75
0～ 100 76

电压 
（V）

－1～ 1 81
0～ 1 82
0～ 2 83
0～ 5 84
1～ 5 85
0～ 10 86

电流 
(mA)

0～ 20 91
4～ 20 92
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 FP93 系列

端　子　图

外形尺寸・面板开孔视图

端子盖
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FP93

MADE  IN  JAPAN

11 100
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□
91
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130以上
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单位：mm

型　号 安　　装
QCR003 （One-touch    ）（３个１组  ）

17 COM
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继电器接点输出      
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调节输出   

100-240V AC～
50/60Hz 16VA
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接地
13

24V DC　7W／
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DO1
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电流输出
电压输出   
SSR驱动电压输出     

1

3

5 DI 4

DI 2

4 DI 3

2 DI 1

COM

（端子直径     ：M3.5）

外部控制输入

通讯
模拟输出 电          源

事件输出 
状态输出 

输    入
电压 电流 电压

电流输入外配 电阻
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